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1 . Le present rapport d'examen preliminaire international, etabli par I'administaration chargee de I'examen preliminaire 
international, est transmis au deposant conformement a 1'article 36. 



2. Ce RAPPORT comprend 5 feuilles, y compris la presente feuille de couverture. 

S || est accompagne d'ANNEXES, c'est-a-dire de feuilles de la description, des revendications ou des dessins qui ont 
ete modifiees et qui servent de base au present rapport ou de feuilles contenant des rectifications faites aupres de 
Padministration chargee de I'examen preliminaire international (voir la regie 70.16 et Instruction 607 des Instructions 
administratives du PCT). 

Ces annexes comprennent 3 feuilles. 



3. Le present rapport contient des indications relatives aux points suivants: 



II 


□ 


III 


□ 


IV 


□ 


V 




VI 


□ 


VII 




VIII 


□ 



Base du rapport 
Priorite 

Absence de formulation d opinion quant a la nouveaute, I'activite inventive et la 
d'application industrielle 

Absence d'unite de I'invention 

Declaration motivee selon 1'article 35(2) quant a la nouveaute, I'activite inventiv 
d'application industrielle; citations et explications a I'appui de cette declaration 

Certains documents cites 

Irregularites dans la demande Internationale 
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I. Base du rapport 

1 . En ce qui concerne les elements de la demande internationale (fes feuilles de remplacement qui ont ete remises 
£ I'office recepteur en reponse a une invitation faite conformement & /'article 14 sont considerees dans le present 
rapport comme "initialement deposees" et ne sont pas jointes en annexe au rapport puisqu'elles ne contiennent 
pas de modifications (regies 70. 16 et 70.17)): 

Description, pages: 

1-12 version initiale 



Revendications, N°: 

1-15 regue(s) le 07/07/2001 avec la lettre du 02/07/2001 



2. En ce qui concerne la langue, tous les elements indiques ci-dessus etaient a la disposition de {'administration ou 
lui ont ete remis dans ia langue dans laquelle la demande internationale a £te deposee, sauf indication contraire 
donnee sous ce point. 

Ces elements 6taient k la disposition de I'administration ou lui ont 6te remis dans la langue suivante: , qui est : 

□ la langue d'une traduction remise aux fins de la recherche internationale (selon la regie 23.1 (b)). 

□ la langue de publication de la demande internationale (selon la regie 48.3(b)). 

□ la langue de la traduction remise aux fins de I'examen preliminaire internationale (selon la r&gle 55.2 ou 
55.3). 

3. En ce qui concerne les sequences de nucleotides ou d'acide amines divulguees dans la demande 
internationale (le cas echeant), I'examen preliminaire internationale a ete effectue sur la base du listage des 
sequences : 

□ contenu dans la demande internationale, sous forme ecrite. 

□ depose avec la demande internationale, sous forme dechiffrable par ordinateur. 

□ remis ulterieurement k I'administration, sous forme ecrite. 

□ remis ulterieurement k ['administration, sous forme dechiffrable par ordinateur. 

□ La declaration, selon laquelle le listage des sequences par ecrit et fourni ulterieurement ne va pas au-del& 
de la divulgation faite dans la demande telle que deposee, a et6 foumie. 

□ La declaration, selon laquelle les informations enregistrees sous dechiffrable par ordinateur sont identiques & 
celles du listages des sequences PrSsente par ecrit, a ete fournie. 

4. Les modifications ont entrain^ I'annulation : 

□ de la description, pages : 

□ des revendications, n?** : 

□ des dessins, feuilles : 
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5. □ Le present rapport a ete formule abstraction faite (de certaines) des modifications, qui ont ete considerees 
comme allant au-dela de I'expose de I'invention tel qu'il a ete depose, comme il est indique ci-apres (regie 
70.2(c)): 

(Toute feuille de remplacement comportant des modifications de cette nature doit etre indiquee au point 1 et 
annexee au present rapport} 



6. Observations complementaires, le cas Scheant : 



V. Declaration motivee selon I'article 35(2) quant a la nouveaute, I'activite inventive et la possibilite 
d application industrielle; citations et explications a I'appui de cette declaration 

1. Declaration 

Nouveaute Oui : Revendications 

Non : Revendications 1 

Activite inventive Oui : Revendications 

Non : Revendications 1 

Possibilite d'application industrielle Oui : Revendications 1-15 

Non : Revendications 



2. Citations et explications 
voir feuille separee 



VII. Irregularites dans la demande Internationale 

Les irregularites suivantes, concernant la forme ou le contenu de la demande intemationale, ont §t§ constatees : 
voir feuille separee 
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Cone rnant I point V 

Declaration motivee selon I'article 35(2) quant a la nouveaute, lactivite inventiv 
et la possibility d'application industrielle; citations et explications a I'appui de 
cette declaration 

1 . II est fait reference aux documents suivants: 

D1 : EP-A-0 850 756 (JAPAN POLYCHEM CORP) 1 juillet 1 998 (1 998-07-01 ) 
D2: EP-A-0 704 462 (MITSUI PETROCHEMICAL IND) 3 avril 1996 (1996-04-03) 
D3: US-A-5 856 406 (BETSO STEPHEN R ET AL) 5 janvier 1999 (1999-01-05) 



2. Nouveaute et activite inventive (Art. 33(2) et (3) PCT). 

a) D3 decrit une composition comprenant: 

-A) un polymere du propylene pouvant en particulier etre un copolymere 
statistique contenant 1 .5-7 % d'ethylene (col 8, I 24 ). Son indice de fluidite 
(230/2.16) est entre 0.1 et 35, de preference, entre 1 et 20 (col 8, I 39-41) 

-B) un copolymere d'ethylene prepare par metallocene, ayant une 
polydispersite comprise entre 1.5 et 2.5, une densite entre 0.85 et 0.91 et un MFR 
(190/2.16) entre 0.01 et 20 (col 5, I 1-6, 22-27; col 7, I 25). 

La temperature de fusion du polymere A n'est pas mentionnee dans D3 mais une 
temperature de fusion entre 100 et 140°C est habituelle pour un polymere de ce 
type. 

En particulier, les exemples 16-20 semblent anticiper la revendication 1 . En effet, 
le copolymere Amoco 8449 utilise est un copolymere propylene-ethylene 
contenant moins de 5% d'ethylene. (cf, US 5 931 505, col 3, I 41). 

La revendication 1 n'est done pas consideree nouvelle. (Art 33(2) PCT). 

b) D1-D2 sont ne decrivent pas ni ne suggerent des composition telles que 
revendiquees. En particulier, le polymere du propylene utilise dans D1 et D2 ne 
correspond pas aux definitions A1-A3. 



Formulaire PCT/Feuille s6par6e/409 (feuille 1) (OEB-avril 1997) 



RAPPORT D'EXAMEN Demande Internationale n° PCT/E POO/06233 

PRELIMINAIRE INTERNATIONAL - FEUILLE SEPAREE 



Cone rnant I point VII 

Irregularites dans la demande Internationale 

Contrairement a ce qu'exige la regie 5.1 a)ji) PCT, la description n'indique pas I'etat de 
la technique anterieure pertinent expose dans les documents D1-D3 et ne cite pas ces 
documents. 
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RE VENDIC ATIONS 



1 - Compositions souples a base de polymeres du propylene exemptes de 
fractions elastomeriques comprenant : 

A) de 10 a 90 patties. en poids dejcopolymere statistique du propylene et d'au 
moins un comonomere choisi parmi Tethylene et les alpha-olefines en C4 
a Cg ayant une temperature de fusion au moins egale a 100°C et ne 
depassant pas 140°C et un indice de fluidite mesure a 230°C sous une 
charge de 2,16 kg (norme ASTM D 1238,1986) de 0,5 a 15 g/10 min, et 

B) de 90 a 10 parties en poids de plastomere produit a Intervention d'un 
catalyseur metallocene et constitue d'un copolymere statistique Methylene 
et d'au moins une alpha-olefine en C3 a C10 ayant une densite de 0,860 a 
0,920 g/cm 3 , un indice de fluidite en fondu mesure a 190°C sous une 
charge de 2,16 kg (norme ASTM D 1238, 1986) de 0,5 a 30 g/lOmin, une 
distribution des masses moleculaires M w /M n au plus egale a 4, 
caracterisees en ce que le copolymere statistique du propylene A est choisi 
parmi : 

Al) les copolymeres de propylene et Methylene contenant de 3 a 6 % en poids 
d'unites monomeriques derivees de Tethylene ; 

A2) les copolymeres de propylene et de butene contenant de 14 a 20 % en 
20 poids d'unites monomeriques derivees du butene ; 

A3) les terpolymeres de propylene, Methylene et de butene contenant de 0,5 a 
2,5 % en poids d ! unites monomeriques derivees de Tethylene et de 5 a 15 % en 
poids d f unites monomeriques derivees du butene. 

2 — Compositions souples a base de polymeres du propylene suivant la 
25 revendication 1 , caracterisees en ce que le copolymere statistique du prolylene A 

est choisi parmi les copolymeres de propylene et d'ethylene contenant de 3,5 a 
5,5 % d'unites monomeriques derivees de Fethylene. 

3 - Compositions souples a base de polymeres du propylene suivant la 
revendication 1 , caracterisees en ce que le copolymere statistique du propylene 

30 presente un module en flexion (EMod) mesure a 23°C selon la norme ASTM D 
790M d'environ 400 a 800 MPa et un indice de fluidite mesure a 230°C sous une 
charge de 2,16 kg (norme ASTM D 1238-1986) ne depassant pas 10 g/min. 
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4 - Compositions souples a base de polymeres du propylene suivant la 
revendication 1, caracterisees en ce que le plastomere est constitue d ! un 
copolymere statistique d'ethylene et d'une alpha-olefine contenant de 2,5 a 
13 moles % d'alpha-olefine choisie parmi le butene et Toctene. 

5 5 - ComposTtion5~souples a base de polymeres du propylene suivant les 

revendications 1 et 4, caracterisees en ce que le plastomere est constitue d'un 
copolymere statistique d' ethylene et d'octene. 

6 - Compositions souples a base de polymeres du propylene suivant les 
revendications 1 , 4 et 5, caracterisees en ce que le plastomere presente une 

10 densite de 0,865 a 0,905 g/cm 3 , un indice de fluidite mesure a 190°C sous une 
charge de 2,16 kg (nonne ASTM D 1238-1986) inferieur a 20 g/lOmin et une 
distribution des masses moleculaires M w /M n inferieure a 3,5 et au moins egale a 
1,7. 

7 - Compositions souples a base de polymeres du propylene suivant les 
15 revendications 1 a 6, caracterisees en ce qu'elles contiennent de 80 a 20 parties de 

copolymere statistique du propylene et de 20 a 80 parties de plastomere produit a 
Tintervention d'un catalyseur metallocene. 

8 - Compositions souples a base de polymeres du propylene suivant les 
revendications 1 a 7, caracterisees en ce qu'elles presentent un module en flexion 

20 (EMod) mesure a 23°C selon la norme ASTM D 790M au plus egal a 450MPa. 

9 - Compositions souples a base de polymeres du propylene suivant les 
revendications 1 a 8, comprenant plusieurs copolymeres statistiques du 
propylene A) et/ou plusieurs plastomeres B). 

10 - Compositions souples a base de polymeres du propylene suivant les 
25 revendications 1 a 8, contenant un polymere du propylene different du 

copolymere A). 

1 1 - Compositions selon la revendication 10 dans lesquelles le polymere 
du propylene different du copolymere A) a une temperature de fusion superieure 
a 140°C. 

30 12 - Utilisation des compositions souples suivant les revendications 1 a 

1 1 pour la fabrication de films et de feuilles souples presentant un module en 
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flexion (EMod) mesure a 23°C selon la norme ASTM D 790M au plus egal a 
450 MPa. 

13 - Utilisation des compositions souples suivant les revendications 1 a 
1 1 pour la fabrication de cables, d'isolants et de gaines de cables presentant un 

5 module en flexion "(EMbcl) mesure a 23°C selon la norme ASTM D 790M au 
plus egal a 450 MPa. 

14 - Films ou feuilles souples obtenus en mettant en oeuvre une 
composition selon l'une quelconque des revendications 1 a 1 1 . 

1 5 - Cables ou isolants et gaines de cables obtenus en mettant en oeuvre 
10 une composition selon l'une quelconque des revendications 1 a 1 1 . 
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